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Empfohlene praxisgerechte CV-Werte für den RhB-Schneepflug X 9103 
von Hermann3D

Licht vorne: Wert Auslieferung: Wert Neu:
CV 262 (Dimmwert) 31 2

Licht vorne links = Schweizer Beleuchtung
CV 278 (Dimmwert) 31 2

Licht hinten:
CV 270 (Dimmwert) 31 2

Bei der Innenbeleuchtung kann man das Flackern des Neonlichtes in 
CV 299 abschalten. Die verbauten kaltweißen LED erlauben leider kein warmes 
Glühlampenlicht. Dazu wäre ein Tausch des Leuchtmittels nötig, was aufgrund der 
Verklebungen von Dach und Kabelführung sehr aufwändig ist.

Innenbeleuchtung: Wert Auslieferung: Wert Neu:
CV 299 (Lichtart) 16 2
CV 302 (Dimmwert) 20 1

Der verbaute Seuthe-Verdampfer (17 Volt) verträgt keinen Trockenlauf bei hoher 
Spannung. Daher wird eine niedrigere Einstellung in CV 286 empfohlen. Diese Änderung 
hat offensichtlich keinen Einfluss auf die erzeugte Rauchmenge.

Verdampfer: Wert Auslieferung: Wert Neu:
CV 286 30 25

Alle Angaben ohne Gewähr, Stand November 2017.


