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Vorbild

Lichtsignale bei der Rhätischen Bahn

Zeichen-SpracheZeichen-Sprache
Lichtsignal
varianten bei 
der RhB: in den 
Signalschirmen 
der Hauptsignale 
sind zwei bis fünf 
Lichteinsätze 
untereinander 
angeordnet. Die 
Bestückung der 
Signale ist ab
hängig vom Ein
satzort. Die Er
läuterung unter 
den Signalen gibt 
an, welche Fahr
begriffe (außer 
Halt) vom jewei
iigen Signaltyp 
angezeigt werden 
können.Fahrbegriff 1 Fahrbegriffe 1,2 Fahrbegriffe 1,3 Fahrbegr. 1,2,3 Fahrbegr. 1,2,3 u.6 Vorsignale

Halt erwarten FB 1 erwarten

FB 1A erwarten FB 2 erwarten

FB 3 erwarten FB 6 erwarten

Halt FB 1: Fahrt mit   
zulässiger Vmax 

FB 1A: Fahrt 
mit für das Gleis 
 zulässiger Vmax

FB 2: 
Fahrt mit  
maximal  
30 km/h

FB 3: 
Fahrt mit  
maximal  
45 km/h

FB 6: 
Kurze Fahrt mit  
max. 30 km/h 
bis HaltSignal 

oder Sperrsignal

Grafiken aus: Gartenbahn Profi 6/2007, S. 52–56


